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ΘΕΣΗ :  ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2017

 πολιτικός μηχανικόςΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ :

 μηχανολόγος μηχανικόςΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :

 αρχιτέκτων μηχανικόςΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :

 αρχιτέκτων μηχανικόςΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ :

ΕΡΓΟ :

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ "Ο  ΜΑΖΑΣ"

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :

ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

Δ 33/22~38

Δ 50/22

Δ 50/22

Δ 50/22

Σ
τά

θμ
η 

δι
αζ

ώ
μα

το
ς 

: +
9.

33
 (
κά

τω
 π

έλ
μα

)

Κάτω 3Φ14 -Πλ 4Φ14- ΣΦ8/17

Άνω 3Φ14

μονόριχτης  στέγης
Διαζώματα  μικρών  πλευρών

διατομή 33/33~40

Κάτω 3Φ14 -Πλ 4Φ14- ΣΦ8/17
Άνω 3Φ12 διακοπτόμενα

2η  φάση  σκυροδέτησης

2η  φάση  σκυροδέτησης

1η  φάση  σκυροδέτησης

διατομή 55/22 - 50/22 στους υπόλοιπους

μονόριχτης  στέγης
Διαζώματα  μεγάλων  πλευρών

διατομή 33/22~50

Στάθμη διαζωμάτων δίριχτης  στέγης : +9.26 (κάτω πέλμα)

κάτω πέλμα  ελκυστήρα

Κάτω 3Φ14 -Πλ 4Φ14- ΣΦ8/17

2

Άνω 3Φ12 διακοπτόμενα
Διάζωμα μεγάλων πλευρών δίριχτης: 38/37~51

2η  φάση  σκυροδέτησης

1η  φάση  σκυροδέτησης1
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Δ 50/22

Δ 50/22

Δ 50/22

Δ 55/22

Δ 55/22

Δ 55/22

δίριχτης  στέγης
Διαζώματα βορειοδυτικού  &  νοτιοανατολικού τοίχου

8Φ12 - Σ Φ8/17

άνω πέλμα  αμειβόντων

Διαζώματα αετωματικών τοίχων
διατομή 38/22 στον εξ. βορειοδυτικό τοίχο

ΔΙΑΤΑΞΗ  ΔΙΑΖΩΜΑΤΩΝ   ΣΤΕΓΗΣ

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
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∆ΟΜΙΚΟΣ  ΧΑΛΥΒΑΣ
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γ) Σκυρόδεµα C20/25 - B500c (διαζώµατος)
:ΦΕΚ 270Β/2010

Ευρωκώδικας  1

Ξυλεία (πατώµατα, στέγες)β)

1.80

ΦΕΡΟΥΣΑ   ΛΙΘΟ∆ΟΜΗ  

Χάλυβας κατηγορίας B500c .β)

Σκυρόδεµα  C16/220

∆ΩΜΑΤΟΣ - ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟΥ

α)

ΚΝ/m378.50Ίδιο βάρος χάλυβα

Απ.έγκρισης εθν. κειμένου εφαρμογής EC 3:ΦΕΚ 383Β/1996
Ευρωκώδικας  3

β) ∆οµικός χάλυβας κατηγορίας S275 .

γ) Φέρουσα λιθοδοµή  (ενισχυµένη µε ενέµατα)

α) Φέρουσα λιθοδοµή  µε λίθους αντοχής 40Ν/mm2
και  κονίαµα ~Μ2

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

...

q = 1.50

:ζ) Σπουδαιότητα κτιρίου

cm 

ζ=  5%

:

:

ε) Αντισεισµικός αρµός 

Απόσβεσηδ)

:γ) Συντελεστής σεισµικής συµπεριφοράς

20000  KN/m2/m:ζ) ∆είκτης  εδάφους  .
25:ε) Γωνία εσωτερικής τριβής
200      KN/m2:δ) Επιτρεπόµενη  τάση  .

α=0.24 

ΙΙ

:

:

β) Συντελεστής σεισµικής επιτάχυνσης

Ζώνη

 ΣΕΙΣΜΟΣ

α)

 -          KN/m2
1.00
Β

:
:
:

γ) Αστράγγιστη διατµητική αντοχή  .
β) Συντελεστής θεµελίωσης .

Κατηγορία εδάφους .α)

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ξυλεία κατηγορίας C24 - 11Ε

ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ -  ΣΤΕΓΗΣ

α)

από τοιχοποιίαΣχεδιασμό  κατασκευών 

Απ.έγκρισης εθν. κειμένου εφαρμογής EC6 γαι τον

:ΦΕΚ 808B/1996

Ευρωκώδικας  6

Ευρωκώδικας  5

Τεχνολ. Χαλύβων

:ΦΕΚ 447Β/2004

:ΦΕΚ 781Β/2003-ΦΕΚ 1154Β/2003
:ΦΕΚ 2184Β/1999-ΦΕΚ 423Β/2001

Φορτίσεων

Αντισεισμικός

Τεχνολ. Σκυροδέματος
Σκυροδέματος :ΦΕΚ 1329Β/2000

:ΦΕΚ 325Α/45-ΦΕΚ 171Α/46 (Ε.Κ.Φ.)

γ) Κονίαµα ενεµάτων  > Μ5

β) Συνδετικό  κονίαµα αρµολογηµάτων  > M5

4.50

ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  

3.  Ε∆ΑΦΟΣ

Λιθοσώµατα ασβεστολίθου θλιπτικής  αντοχής 40 Ν/mm2α)

β) Οπλισµός νευροχάλυβας κατηγορίας Β500c .

Σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25

ΦΕΡΟΝΤΕΣ  ΤΟΙΧΟΙ

2.  ΥΛΙΚΑ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

α)

ΚΙΝΗΤΑ

1.  ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ  ΦΟΡΤΙΑ 

ΜΟΝΙΜΑ

ΚΝ/m3

ΚΝ/m3

26.00Λιθοδοµή 

Ίδιο βάρος ξύλου

ΚΝ/m24.00∆απέδων

ΚΝ/m2

ΚΝ/m324.00

Επίστρωση δωµάτων

Ίδιο βάρος οπλισµ. σκυρ/τος

4Σ  

ΘΕΜΑ :

ΜΕΛΕΤΗ  ΦΕΡΟΥΣΑΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ αριθμός σχεδίου

ΚΛΙΜΑΚΑ :  1 :  50

W=1.46

ΚΝ/m2

ΚΝ/m2

S=0.90

Άνεµος ( ΕC1 )

Χιόνι  ( ΕC1 )
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