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 πολιτικός μηχανικόςΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ :

 μηχανολόγος μηχανικόςΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :

 αρχιτέκτων μηχανικόςΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :

 αρχιτέκτων μηχανικόςΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ :

ΕΡΓΟ :

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ "Ο  ΜΑΖΑΣ"

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :

ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

Κάτω 3Φ14 -Πλ 4Φ14- ΣΦ8/17

σανίδωμα 25χιλ.

πήχεις 5/5 
τεγίδες 5/5

οι τελικές , με το κεραμίδι.
οι στάθμες που αναγράφονται είναι
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Άνω 3Φ12 διακοπτόμενα
Διάζωμα μεγάλων πλευρών δίριχτης: 38/37~51

2η  φάση  σκυροδέτησης

1η  φάση  σκυροδέτησης1

2

1

με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 8χιλ.
Τα άκρα των δοκών επικαλύπτονταιι

2.Περιμετρικό διάζωμα από 
οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 - B500c

με δοκούς  ξυλείας C24-11E
1.Διαμόρφωση  φέροντος οργανισμού στεγών
ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΗ  ΦΕΡΟΝΤΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΣΤΕΓΗΣ

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
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∆ΟΜΙΚΟΣ  ΧΑΛΥΒΑΣ
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γ) Σκυρόδεµα C20/25 - B500c (διαζώµατος)
:ΦΕΚ 270Β/2010

Ευρωκώδικας  1

Ξυλεία (πατώµατα, στέγες)β)

1.80

ΦΕΡΟΥΣΑ   ΛΙΘΟ∆ΟΜΗ  

Χάλυβας κατηγορίας B500c .β)

Σκυρόδεµα  C16/220

∆ΩΜΑΤΟΣ - ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟΥ

α)

ΚΝ/m378.50Ίδιο βάρος χάλυβα

Απ.έγκρισης εθν. κειμένου εφαρμογής EC 3:ΦΕΚ 383Β/1996
Ευρωκώδικας  3

β) ∆οµικός χάλυβας κατηγορίας S275 .

γ) Φέρουσα λιθοδοµή  (ενισχυµένη µε ενέµατα)

α) Φέρουσα λιθοδοµή  µε λίθους αντοχής 40Ν/mm2
και  κονίαµα ~Μ2

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

...

q = 1.50

:ζ) Σπουδαιότητα κτιρίου

cm 

ζ=  5%

:

:

ε) Αντισεισµικός αρµός 

Απόσβεσηδ)

:γ) Συντελεστής σεισµικής συµπεριφοράς

20000  KN/m2/m:ζ) ∆είκτης  εδάφους  .
25:ε) Γωνία εσωτερικής τριβής
200      KN/m2:δ) Επιτρεπόµενη  τάση  .

α=0.24 

ΙΙ

:

:

β) Συντελεστής σεισµικής επιτάχυνσης

Ζώνη

 ΣΕΙΣΜΟΣ

α)

 -          KN/m2
1.00
Β

:
:
:

γ) Αστράγγιστη διατµητική αντοχή  .
β) Συντελεστής θεµελίωσης .

Κατηγορία εδάφους .α)

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ξυλεία κατηγορίας C24 - 11Ε

ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ -  ΣΤΕΓΗΣ

α)

από τοιχοποιίαΣχεδιασμό  κατασκευών 

Απ.έγκρισης εθν. κειμένου εφαρμογής EC6 γαι τον

:ΦΕΚ 808B/1996

Ευρωκώδικας  6

Ευρωκώδικας  5

Τεχνολ. Χαλύβων

:ΦΕΚ 447Β/2004

:ΦΕΚ 781Β/2003-ΦΕΚ 1154Β/2003
:ΦΕΚ 2184Β/1999-ΦΕΚ 423Β/2001

Φορτίσεων

Αντισεισμικός

Τεχνολ. Σκυροδέματος
Σκυροδέματος :ΦΕΚ 1329Β/2000

:ΦΕΚ 325Α/45-ΦΕΚ 171Α/46 (Ε.Κ.Φ.)

γ) Κονίαµα ενεµάτων  > Μ5

β) Συνδετικό  κονίαµα αρµολογηµάτων  > M5

4.50

ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  

3.  Ε∆ΑΦΟΣ

Λιθοσώµατα ασβεστολίθου θλιπτικής  αντοχής 40 Ν/mm2α)

β) Οπλισµός νευροχάλυβας κατηγορίας Β500c .

Σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25

ΦΕΡΟΝΤΕΣ  ΤΟΙΧΟΙ

2.  ΥΛΙΚΑ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

α)

ΚΙΝΗΤΑ

1.  ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ  ΦΟΡΤΙΑ 

ΜΟΝΙΜΑ

ΚΝ/m3

ΚΝ/m3

26.00Λιθοδοµή 

Ίδιο βάρος ξύλου

ΚΝ/m24.00∆απέδων

ΚΝ/m2

ΚΝ/m324.00

Επίστρωση δωµάτων

Ίδιο βάρος οπλισµ. σκυρ/τος

5Σ  

ΘΕΜΑ :

ΜΕΛΕΤΗ  ΦΕΡΟΥΣΑΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ αριθμός σχεδίου

ΚΛΙΜΑΚΑ :  1 :  50

ΔΙΑΤΑΞΗ  ΦΕΡΟΝΤΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΣΤΕΓΗΣ

W=1.46

ΚΝ/m2

ΚΝ/m2

S=0.90

Άνεµος ( ΕC1 )

Χιόνι  ( ΕC1 )

σανίδωµα 25χιλ.

δευτερεύουσες  δοκοί 8/8 ανά 1.00µ (max)

τεγίδες 5/5 ανά 0.35µ (max)

κύριες  δοκοί 8/18 ανά ~0.72µ

ΔΙΑΤΟΜΗ  μονικλινούς  ΣΤΕΓΗΣ 
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8/158/15

βλήτρα: Μ8 [8] [4+4]
πλάκες: 2/95/245/6

βλήτρα: Μ8 [11] [3+4+4]
πλάκες: 2/350/260/6

βλήτρα: Μ8 [16] [4+4+4+4]
πλάκες: 2/635/215/6

βλήτρα: Μ8 [10] [5+5]
πλάκες: 2/80/260/6

βλήτρα: Μ8 [10] [3+4+3]
πλάκες: 2/195/285/6
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8/15

8
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5

8
/1

5 8/15

8/1
5

8/158/15

βλήτρα 3+3 HSL -3-B-M16 (τύπου HILTI)
έλασμα έδρασης  380/280/16

ΣΥΝΔΕΣΗ  ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΟΚΩΝ  ΣΤΕΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ ΖΕΥΚΤΟΥ

δοκοί διατομής  8/15

Υλικα :   Ξυλεία : C24 - 11E

Ελάσματα : S235 (γαλβανισμένα)

Κοχλίες : M8  4.6

κοχλίες 3 Μ20
ελάσματα δοκού  πάχους 6χιλ.

κεραµίδια  

δοκοί 8/15

σανίδωµα 25 χιλ.

πήχεις 5/5

υγροµόνωση

τεγίδες 5x5 

µονωτικό

ΔΙΑΤΟΜΗ  δίκλινης  ΣΤΕΓΗΣ 
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