
:ΦΕΚ 1561Β/2016
- ΦΕΚ 2113Β/2008:ΦΕΚ 1416Β/2008

ΘΕΣΗ :  ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2017

 πολιτικός μηχανικόςΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ :

 μηχανολόγος μηχανικόςΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :

 αρχιτέκτων μηχανικόςΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :

 αρχιτέκτων μηχανικόςΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ :

ΕΡΓΟ :

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ "Ο  ΜΑΖΑΣ"

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :

ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
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με τις εκατέρωθεν αυτού κύριες δοκούς και ανά  1.20μ
περίπου με την λιθοδομή με ανοξείδωτο ατέρμωνα

τεμάχιο ξυλοδοκού διατομής 8/18 το οποίο συνδέεται 
Μεταξύ των στηρίξεων των δοκών παρεμβάλλεται

εσοχή στη θέση των γωνιών

αγκύρια 4Μ20 400ΧΙΛ.
ραφές 7χιλ.
πλάκα 300/300/20
Εδραση  στύλων  SHS150/10
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4τμ ΣΦ10/10
Κάτω 5Φ16-πλ. 4Φ12

Άνω 5Φ16
Δοκός θεμελίωσης 50/50

με συγκόλληση α=5χιλ.

8Φ14 - Σ Φ8/17
Περιμετρικό  διάζωμα 42/34

στη παρειά της μεταλλικής δοκού.
με συγκόλληση των συνδετήρων
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 RHS180X100X8
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οι στάθμες που αναγράφονται είναι  οι τελικές.

ΤΟΜΗ  στη θέση του πλατύσκαλου

2.Νέα φέροντα οριζόντια στοιχεία (τοπικά)

χρησιμοποιώντας επίσης μη συρικνούμενη κονία.
τοίχο "συνδέονται"  με αυτούς με ανοξείδωτο ατέρμωνα Φ20
Οι ακραίες  δοκοί που εφάπτονται στον βορειοδυτικό και νοτιοανατολικό

Τα κενά της "φωλιάς" λιθοσυμπληρώνονται με χρήση

οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 - B500c
από δομικό χάλυβα S235 και

μη συρικνούμενου συνδετικού κονιάματος.

επικαλύπτονται με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2χιλ.
Τα άκρα των δοκών πακτώνονται σε βάθος 20εκ. (min) και

με δοκούς  ξυλείας C24-11E
1.Διαμόρφωση  φέροντος οργανισμού πατωμάτων 
ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΗ  ΦΕΡΟΝΤΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΟΡΟΦΗΣ  ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
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γ) Σκυρόδεµα C20/25 - B500c (διαζώµατος)
:ΦΕΚ 270Β/2010

Ευρωκώδικας  1

Ξυλεία (πατώµατα, στέγες)β)

1.80

ΦΕΡΟΥΣΑ   ΛΙΘΟ∆ΟΜΗ  

Χάλυβας κατηγορίας B500c .β)

Σκυρόδεµα  C16/220

∆ΩΜΑΤΟΣ - ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟΥ

α)

ΚΝ/m378.50Ίδιο βάρος χάλυβα

Απ.έγκρισης εθν. κειμένου εφαρμογής EC 3:ΦΕΚ 383Β/1996

Ευρωκώδικας  3

β) ∆οµικός χάλυβας κατηγορίας S275 .

γ) Φέρουσα λιθοδοµή  (ενισχυµένη µε ενέµατα)

α) Φέρουσα λιθοδοµή  µε λίθους αντοχής 40Ν/mm2
και  κονίαµα ~Μ2

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
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:ζ) Σπουδαιότητα κτιρίου
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ε) Αντισεισµικός αρµός 

Απόσβεσηδ)

:γ) Συντελεστής σεισµικής συµπεριφοράς

20000  KN/m2/m:ζ) ∆είκτης  εδάφους  .
25:ε) Γωνία εσωτερικής τριβής
200      KN/m2:δ) Επιτρεπόµενη  τάση  .
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β) Συντελεστής σεισµικής επιτάχυνσης

Ζώνη
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γ) Αστράγγιστη διατµητική αντοχή  .
β) Συντελεστής θεµελίωσης .

Κατηγορία εδάφους .α)

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ξυλεία κατηγορίας C24 - 11Ε

ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ -  ΣΤΕΓΗΣ

α)

από τοιχοποιίαΣχεδιασμό  κατασκευών 

Απ.έγκρισης εθν. κειμένου εφαρμογής EC6 γαι τον

:ΦΕΚ 808B/1996

Ευρωκώδικας  6

Ευρωκώδικας  5

Τεχνολ. Χαλύβων

:ΦΕΚ 447Β/2004

:ΦΕΚ 781Β/2003-ΦΕΚ 1154Β/2003
:ΦΕΚ 2184Β/1999-ΦΕΚ 423Β/2001

Φορτίσεων

Αντισεισμικός

Τεχνολ. Σκυροδέματος
Σκυροδέματος :ΦΕΚ 1329Β/2000

:ΦΕΚ 325Α/45-ΦΕΚ 171Α/46 (Ε.Κ.Φ.)

γ) Κονίαµα ενεµάτων  > Μ5

β) Συνδετικό  κονίαµα αρµολογηµάτων  > M5

4.50

ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  

3.  Ε∆ΑΦΟΣ

Λιθοσώµατα ασβεστολίθου θλιπτικής  αντοχής 40 Ν/mm2α)

β) Οπλισµός νευροχάλυβας κατηγορίας Β500c .

Σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25

ΦΕΡΟΝΤΕΣ  ΤΟΙΧΟΙ

2.  ΥΛΙΚΑ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

α)

ΚΙΝΗΤΑ

1.  ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ  ΦΟΡΤΙΑ 

ΜΟΝΙΜΑ

ΚΝ/m3

ΚΝ/m3

26.00Λιθοδοµή 

Ίδιο βάρος ξύλου

ΚΝ/m24.00∆απέδων

ΚΝ/m2

ΚΝ/m324.00

Επίστρωση δωµάτων

Ίδιο βάρος οπλισµ. σκυρ/τος

3Σ  

ΘΕΜΑ :

ΜΕΛΕΤΗ  ΦΕΡΟΥΣΑΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ αριθμός σχεδίου

ΚΛΙΜΑΚΑ :  1 :  50

ΔΙΑΤΑΞΗ  ΦΕΡΟΝΤΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΟΡΟΦΗΣ  ΙΣΟΓΕΙΟΥ
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